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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 1 pkt. 1c, art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 nr O poz. 290) oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. —
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462
z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektéw
,Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? oraz linii napowietrznej
ofwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm> miesci sie¢ w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu uzytkowania izagospodarowania
dziatek sasiednich, ale moie powodowal ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania dziatek nr 1, 101, 102, 104, 105/1, 107, 108, 109, 111, 112, 113/1, 113/2,
116/1, 116/2, 118/1, 118/5, 118/6, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132/1, 133, 134,
136, 163, 164 w miejscowosci Wolka Ogryzkowa przez ktére przebiega inwestycja
w otoczeniu projektowanego obiektu (przewody elektroenergetyczne nn 0,4kV, kabel
elektroenergetyczny 0,4kV, latarnia oswietleniowa) na podstawie przepiséw wynikajacych
zPN E 05100-1, N SEP E 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, PN-76/E-05125
oraz N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, zgodnie z ktorymi
nalezy zachowaé odlegtosci poziome lokalizacji wznoszonych budynkéw, budowli i innych
urzadzen od urzadzen, przewodéw i kabli elektroenergetycznych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Projekt Budowlano-wykonawczy

,Budowa linii kablowej oswietlenia chodnika YAKXS 4x25mm?® oraz linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ w miejscowosci Wélka Ogryzkowa” na dz. nr 1, 101,
102, 104, 105/1, 107, 108, 109, 111, 112, 113/1, 113/2, 116/1, 116/2, 118/1, 118/5, 118/6,
119, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132/1, 133, 134, 136, 163, 164 obreb nr 0009
w miejscowosci Waolka Ogryzkowa

wykonany dla:
Gmina Tryicza

Tryncza 127, 37-204 Tryicza

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

mgr inz. ﬁ\/l)j/’ 2

Upraivniimia budgowiar

Przeworsk, grudzier 2016r.
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C PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%{ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego 20

\vo /4

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0022/13 \ Rzeszéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm Joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozenit
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, Ze

Pan ANDRZEJ PAWEL WILK
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 28 listopada 1984 r., miejsce urodzenia - Lanicut
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0001/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie £, .

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie wterminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elektrycznych
" i elektroenergetycznych

Pan Andrzej Pawel Wilk

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym.
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstaw¢ do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci obj¢tej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajs

inz. Stanistaw Dolegowski [ .. ....

uja;
an Andrzej Pawel Wilk
m. Gaé 266
37-207 Gaé
2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Hliniak. .. =7,

mgr inz. Andrzej Mamczur




PODKARPACKA

OKREGOWA i
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2016-06-22
(miejscowosé¢, data)
-Zaswiadczenie

Andrzej Pawet Wilk

Pan/Pani ..o . . revsesseeserressrsisasapesssenaseans

miejsce zamieszkania m. Ga.‘.é 266
37-207 Gac

........................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...... PDK/IE/0196/13

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Przewodniczacy Rady

PODKRARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIERQ OWNICTWA
mgr inz. Detyna

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl




"WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszdéw, skr. poczt. 297
.ul. Grunwaldzka 15

R.XI1.A.-7131/85/02 Rzeszéw, 2002 - 11 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314 art.14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z2000r. z pbzn. zm.)
iart.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow , inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.UNr.5 poz.42 z 2001r. i zm.Dz.UNr.23 poz 221 z 2002r.)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych fkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 3821995 r.
z pbz.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

Pan MACIEJ KUCHARCZYK
magister inzynier
(kierunek elektrotechnika)
ur. 30 marca 1971r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E- 225/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczei
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: EG
1.Pan mgr inz. Maciej Kucharczyk . _
ul.Ogrodowa 3 fiac {s\f\r’ggz&\tlzznmk

QZWOJ4) REGIONALNEGO

37-200 Przeworsk
ARCHITEKT WOJEWODZKI

2. ala




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-6DL-WPQ-UHB *

Pan Maciej Kucharczyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1373/03

adres zamieszkania m. Studzian 389, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-18 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOIT GMINY

TRYNCZA
UIB 7230.98.2016 . ‘ Tryncza dnia 13.12.2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 31 3 ,,a’” ,art. 40 ust. 1, pkt. 1, ust 2 pkt. ustawy z dnia 21
marca 1985 r o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2015 r poz. 460 z pézn. zm. ) oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego ( j.t. Dz.
U . z 2016 r poz. 23, 868, 936 z pézn. zm. ) — po rozpatrzeniu wniosku Firmy Ress —
Inwestycje Sp. z.0.0 ul. Pilsudskiego 1, 37 — 200 Przeworsk, z dnia 08.12.2016 . — dotyczacej
uzgodnienia lokalizacji budowy linii kablowej YAKXS 4x25 mm? o$wietlenia ulicznego na
dziatkach Nr 1, 134, 164 oraz linii napowietrznej AsXSn 2x25mm? na dzialce nr 113/1
potozonych w miejscowosci Wélka Ogryzkowa na ktérych urzadzone sg drogi gminne
(dojazdowe) - whadciciel Gmina TryAcza. na ktérej urzadzone sa drogi gminne ( dojazdowe )
— wladciciel Gmina Tryncza.

zezwala sie¢

1. Na przejscie linia kablowa YAKXS 4x25 mm’ przez droge gminne urzgdzong na
dziatce Nr 1 potozone we wsi Wélka Ogryzkowa — przekroczenie drogi powinno
nastgpi¢ metoda podwiertu.

2. Na przejécie linia kablowg YAKXS 4x25 mm® przez droge gminne urzgdzong na
dziafce Nr 134 potozona we wsi Wélka Ogryzkowa — przekroczenie drogi powinno
nastapi¢ metoda podwiertu.

3. Na przejécie linia kablowa YAKXS 4x25 mm? przez droge gminne urzadzong na
dziatce Nr 164 potozona we wsi Wélka Ogryzkowa — przekroczenie drogi powinno
nastapi¢ metodg podwiertu.

4. Na przejscie linig napowietrzng AsXSn 2x25mm? przez droge gminng urzgdzong na
dzialce nr 113/1 polozong we wsi Wélka Ogryzkowa

Ustala si¢ nastepujace warunki polegajgce na :
¢ przekroczenie nastapi zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym
zalaczonym do wniosku z zaznaczong trasg
* po zakohczeniu zadania Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Urzad Gminy
o wykonaniu zadania
* warunkiem zakonczenia zadania jest przedlozenie inwentaryzacji przej§cia
* po zakorniczeniu inwestycji nalezy przywroci¢ droge do stanu pierwotnego .
Jednoczesnie informuje si¢ , ze inwestor przed rozpoczeciem roboty jest zobowigzany do
uzyskania zgloszenia na budowe przylaczy zgodnie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r poz.1409 z p6zn. zm. ) .

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 06.12.2016r. Firma Ress - Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Pilsudskiego 1,
37-220 Przeworsk,- dotyczacy wyrazenia zgody na lokalizacje linii kablowej YAKXS 4x25
mm? o$wietlenia ulicznego przez drogi gminne na dziatkach nr 1, 134, 164 oraz linii
napowietrznej AsXSn 2x25mm? na dziatce nr 113/1 polozonych we wsi Wélka Ogryzkowa.

Zgodnie z art. 39 ust. 31 3 a cyt. ustawy o drogach publicznych zlokalizowane w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzef niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapié wylacznie za zezwoleniem
wiasciwego zarzadu drogami wydawanymi w drodze decyzji administracyjnej .
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W przedmiotowe] sprawie Wmoskodawca ztozyl wymagane dokumenty do wydania
zezwolenia na wykoname w/w zadanie. Z tychiwzgle;dow orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Przemy$lu za posrednictwem Wéjta Gminy Tryficza w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia .
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URZAD GMINY TRYNCZA
37-204 Tryficza 127 .

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl
http:/fwww.tryncza.eu

UIB.6845.13.2016 Trynhcza, dnia 27.12.2016r

' MINY
W%J{E}SCZA POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym
(jt. Dz, U. z 2016 1, poz.446 ) oraz art. 106 § 1, § 2 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r kodeks postepowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2015 poz. 23) — po rozpatrzeniu
whniosku Firmy Ress- Inwestycje Sp. z o. o ul. Pitsudskiego 1, 37-200 Przeworsk dziatajacej
w imieniu Gminy Tryficza z dnia 01.12.2016r dotyczacego: wyrazZenia zgody na lokalizacjg
linii kablowej o$wietlenia ulicznego na dzialce nr 163 w miejscowosci Wolka Ogryzkowa
stanowigcej wiasno$é Gminy Tryfcza.

postanawia si¢

wyrazenia zgody na lokalizacje linii kablowej o$wietlenia ulicznego na dziatce nr 163 w
miejscowosci Wolka Ogryzkowa stanowigcej whasno$¢ Gminy Tryficza.
Ustala sig nastepujace warunki polegajgce na:
- przekroczenie nastapi zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem graficznym,
- po zakoniczeniu zadania nalezy zawiadomié tut. urzad o wykonaniu przejscia,
- po zakoficzeniu inwestycji nalezy przywréci¢ dziatke do stanu pierwotnego.
Odstapiono od uzasadnienia postanowienia gdyz uwzglednia Zadanie strony w calosci na
mocy art. 126 kpa.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Przemyslu za poérednictwem Wéjta Gminy Tryficza w terminie 7 dni od
daty jego dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Ress- Inwestycje Sp. z o. o, ul. Pitsudskiego 1, 37-200 Przeworsk,
2. ala.D. Sz tel. (16) 642 12 21 wew.40.
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Mariusz Btyskal %
Z-ca Dyrektora Oddziatu Rzeszow, Y4 stycznia 2017 r.

0.RZ.Z-3.4350.135.2016.1.wf

by 1. ekl Wéijt Gminy Tryricza
e

TryAcza 127
37 - 204 TRYNCZA

Dotyczy: Budowy oswietlenia ulicznego w ciggu drogi krajowej nr 77 i linii kablowej
zasilajgcej os$wietlenie drég gminnych w miejscowosci Wdlka Ogryzkowa

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
w odpowiedzi na pisma znak: 551/LB/2016, z dnia 29.11.2016 r. (data wptywu:
30.11.2016) i 554/LB/2016, z dnia 29.11.2016 r. (data wptywu: 30.11.2016) w sprawie:
uzgodnienia lokalizacji projektowanego oswietlenia ulicznego w ciggu drogi krajowej nr 77
Lipnik - Przemysl i projektowanej linii kablowej zasilajacej o$wietlenie drég gminnych
w miejscowoséci Wolka Ogryzkowa w gminie Tryncza oraz w nawigzaniu do pism tut.
Oddziatu z dnia 16.08.2016 r., znak: O.RZ.Z-3.4340.52.2016.1.sm i z dnia 29.08.2016 r.,
znak: 0.RZ.Z-3.4340.52.2016.2.sm, uzgadnia przedstawiong na zataczonych planach
zagospodarowania terenu (2 ark.) lokalizacje projektowanego os$wietlenia ulicznego
w ciggu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemys$l od km 1124587 do km 1134425
i projektowanej linii kablowej zasilajgcej oswietlenie drég gminnych (od km 112+580
do km 1124587 i w km 113+060) w miejscowosci Wélka Ogryzkowa.

Zatacznik: opieczetowany plan zagospodarowania terenu (2 ark.)

Otrzymuja_(za potwierdzeniem zwrotnym):

@ Adresat
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Rejon Przemysl

Sprawe prowadzi:
Wiestaw Futoma

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 255
e-mail: wfutoma@agddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie ul. Legionéw 20 35-959 Rzeszow
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GG.6630.256.2016
Przeworsk, dn. 14.12.2016 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Jagielloriska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.256.2016

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016, poz.1629 t.j.

Przedmiot narady: Wolka Ogryzkowa, dz.: 1,99, 101, 102, 104, 105/1, 107, 108, 109, 111, 112, 113/1,

113/2, 116/1, 116/2, 118/1, 118/5, 118/6, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132/1,
133, 134, 136, 163, 164, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji linii
elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4*25 mm?2, linii
napowietrznej o$wietlenia ulicznego AsXSn 2*25 mm?2.

Whioskodawca: RESS-INWESTYCIJE SP. Z 0.0 ul. Pitsudskiego 1
37-200 Przeworsk
Inwestor: GMINA TRYNCZA Tryhcza 127
37-204 Tryncza
Przewodniczacy: Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i Ochrony Srodowiska
Miejsce narady: Przeworsk, ul. Jagiellonska 10
Data wplywu: 28.11.2016
Data narady: 02.12.2016

Lp
1

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Uwagi

Rejon Energetyczny Jaroslaw ul. Elektrowniana 4:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami lektroenergetycznymi zachowaé
odleglosci okreslone w normie PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi na kable zalozy¢ rury ochronne
poldwkowe na dlugosci skrzyzowania z dodaniem 1 m z kazdej strony. Po wykonaniu zglosi¢ do odbioru
w PE Przeworsk.

W rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywaé
pod nadzorem pracownika PE Przeworsk. ‘

W rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywaé
recznie.

Rejon Dystrybuceji Gazu w Przeworsku, ul. Slowackiego 19A:

Przy przebiegu réwnoleglym projektowanego kabla energetycznego o napigciu do 15kV z gazociagiem
zachowac odleglo$¢ pozioma pomigdzy kablem a gazociagiem min 0, 5 mb.

Trasg kabla wytyczy¢ w terenie w obecno$ci pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Przeworsku

/tel. 16 648 7274/.

Spelnienie warunku uzgodnienia musi by¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez pracownika RDG
w Przeworsku.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla energetycznego z gazociagiem kabel zabezpieczy¢ rurg
ostonowa siggajaca po 1,0 mb na obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od konca rury
do gazociagu.

Zachowa¢ odleglo$¢ pionowa pomigdzy rura ostonowa a gazociggiem min 0,2 mb.

Kat skrzyzowania musi zawiera¢ si¢ pomigdzy 60°a 90°.

Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykonywacé rgcznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Dystrybucji Gazu w Przeworsku.

Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowac.

Trase kabla wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Przeworsku /tel. 16
648 7274/.

Spehienie warunku uzgodnienia musi by¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez pracownika RDG
w Przeworsku.

Uziemienie minimum 2,0 m od gazociagu.




GG.6630.256.2016

Orange Polska S.A. ul. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzesz6éw:

W rejonie zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg teletechniczna prace wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi i obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
pod s$cistym nadzorem Orange Polska S.A. Inwestor jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE prace min. na
14 dni przed przystapieniem do rob6t. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na sieci Orange bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasno$ci Orange i bedzie zglaszane organom $cigania.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

35-001 Rzeszow Al. Pitsudskiego 35

e-mail: DISU.WUUIiIRzeszow(@orange.com

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ protokél odbioru wykonanych robot z przedstawicielem Orange
Polska S.A.

Dariusz Pacyna

Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakow

Tel.: +48 17 878 72 80

Orange Polska, al. J6zefa Pitsudskiego 35 /213, 35-001 Rzeszow

OGP Gaz-System S.A.-TJE ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw

Projektowany kabel koliduje z istniejacym gazem wysokiego ci$nienia DN 300 relacji Jarostaw -
Sandomierz. Uzgodniono pod warunkiem zachowania dolaczonych warunkéw technicznych wykonania
skrzyzowania.

Gmina Tryncza:
Przedstawiciel nieobecny. Z up. ST{‘/@OSTY
Zofia Chomicz

INSPEKTOR WYDZIALU GEODEZJI
| OCHRONY SRODOWISKA
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Warunki techniczne wykonania skrzyzowah kabli _energetycznych z gazociggami wysokiego
cisnienia.

W oparciu o standardu technicznego ST-G-002:2008 "Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi" dopuszcza sie zabezpieczenie skrzyzowah projektowanych kabli energetycznych
poprzez zatozenie na kable rury oslonowej z zachowaniem ponizszych warunkdw:

1. W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego uktadanego zardbwno pod jak i nad
gazociqggiem, kabel nalezy zabezpieczyé poprzez zatozenie rury ostonowej z tworzywa
sztucznego (np. rura z PE lub AROTA) na dtugosci, po co najmniej 1,5m od osi skrzyzowaniaq,
mierzqc prostopadle od zewnetrznej Scianki gazociggu.

2. Kabel energetyczny powinien krzyzowaé sie gazociqgiem, z zachowaniem odlegtodci
pionowej od zewnetrznej Scianki gazociagu do zewnetrznej Scianki rury ochronnej min 0,2m.

3. Minimalny kgt skrzyzowania gazociqgu z kablem wynosi 20°. Nalezy dagzyé, aby kaqt ten byt
zblizony do 90°.

4. Skrzyzowanie kabla energetycznego z gazociggiem nalezy oznakowac stupkami z tabliczkami
informacyjnymi.

5. Prace ziemne w obrebie gazociqgu wysokiego cisnienia powinny by¢ wykonywane recznie,
pod nadzorem pracownikéw Dziatu Eksploatac|i Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie -
Terenowej Jednostki Eksploatacji Jarostaw. Nadzdr bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddz. w Tarnowie — TJE Jarostaw odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowac
GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgc imiennie
osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddz.
w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztdw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz.
w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robot.

6. 1 robdt zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziotem przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A.
Oddz. w Tarnowie — TJE Jarostaw. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzgdzi¢ kohcowy protokét
odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZSYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie jest
wykonanie kabla energetycznego w skrzyzowaniu z gazociggiem zgodnie z uzgodnionym
projektem budowlanym i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do
GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej kabla energetycznego w
rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podac wspdtrzedne geodezyjne i zedne
punktdw charakterystycznych kabla energetycznego.

7. 1a ewentuaine uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowgdzonych robdt
odpowiada inwestor, /M

o
Operator Gazoclqgéw Przesylowych Adres Sledziby é Larzqd Spéiki
GAIZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Jan Chadam
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Cztonek Zarzqdu: Wojciech Kowalski,
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnéw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Sliwinski

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31
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/" PGE Dystrybucja S.A. WP-1
Oddzial Zamosé (04.05.2015)
P GE Rejon Energetyczny Jarostaw

ul, Elektrowniana 4, 37-500 Jarosfaw

PGE Dystrybucja S.A.

tel.: (16) 624 60 00, faks: (16) 624 60 05
email: przylaczenia.jaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, dnia 2015-06-01
Znak: 2822 /REQ4/RP/SD/15

Zalacznik nr 1 do Umowy Nr 02504/RE09/2015 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA TRYNCZA
TRYNCZA
37-204 TRYNCZA

Warunki przytaczenia Nr 02504/RE09/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa linii o$wietlenia ulicznego -

zwigkszenie mocy.
Lokalizacja: Wélka Ogryzkowa, droga krajowa dziatka nr 165.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGlowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-05-11, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia: '

1.
2.

ok

10.

1.

Miejsce przytaczenia: GPZ 110/15 kV Sieniawa Magistrala 15kV Przeworsk; Stacja

Wolka Ogryzkowa,; rozdz. stacyjna; obwor nr4. .

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce

rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i-instalacji Podmiotu

Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] na wejsciu do ztgcza od strony zasilania.

Moc przylgczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe..

Rodzaj przytacza: przylacze kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

a) -

b) Wybudowaé przytacze kablowe YAKY od rozdzielnicy stacyjnej z obwodu nr 4 do
projektowanej szafki o$wietleniowej SO-1, zlokalizowanej wedtug punktu 6a).

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

a) Obok staciji transformatorowej zaprojektowaé wolnostojacy szafe oswietleniowg SO-1.

b) Od projekiowane} szafki ocSwistieniowsj SC-1 dobudowaé wedlug potrzeh obwody
oSwietleniowe kablem YAKY o przekroju wedtug obliczen.. ,

c) Na trasie projektowanej linii kablowej zaprojektowaé wedlug potrzeb stupy
oswietleniowe wraz z oprawami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w wolnostojacej skrzynce

ztgczowo - pomiarowe;.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: wykorzysta¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy skiadajgcy sie

z istniejgcego licznika bezposredniego energii czynnej, ktéry nalezy przeniesé do.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie o wartosci 20 A

i charakterystyce B, usytuowane w wolnostojacej skrzynce zlaczowo - pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania

w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:

TN-C.

Wymagany stosunek paboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

PGE Dysttybucja Spéika Akcylna z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin; ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsieblorcow prawadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydziat Gospadarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP, £46-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 =i w pelni oplacony. Xonlo bankowe Bank PEKAO 5.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 §194. www.pgedystiybucja.pi




12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13.Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi-
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia
umowy. o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguraciji lub utrudnien w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji

Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.1. Dotyczy zwigkszenia mocy kontrahent TPA nr 9540 (istniejace zabezpieczenie
1x16A).

Warunki przytaczenia opracowat:
Stanistaw Duliban tel. (16) 649-10-13

p” Dyrektdra RIE Jaroslaw

KiO: widzialu Przyle? nia i Rozwoju

1 x RE Jarostaw




PGE Dystrybucja S.A.

/PEE\ ziat Zamo

Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax; (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, dn. 21.12.2016 .
L. dz{ 55, /JRM/BD/292/2016

RESS-INWESTYCIE Sp. z 0.0.
ul. Pitsudskiego 1
37-200 Przeworsk

Dotyczy : sprawdzenia projektu budowlano- wykonawczego zarejestrowanego pod nr: 292/2016

Protokét uzgodnienia nr —292/2016

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej ztozonej w dniu
15.12.2016, przesytam sprawdzony projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy: Budowa linii kablowej
o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? oraz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ w
miejscowosci Wolka Ogryzkowa.
Inwestor:
- Gmina Tryicza, Tryicza 127, 37-204 Tryncza.

Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie technicznych warunkéw przytaczenia do sieci nr:
02504/RE09/2015 z dnia 01.06.2015.

Autor projektu: mgr inz. Maciej Kucharczyk

Sktad komisii:
1. Czestaw Kucab
2. Janusz Orzechowski

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
1. Linia nn
2. Oprawy oswietleniowe.
Projekt budowlano-wykonawczy:
SPRAWDZONO BEZ UWAG.

Wazinoé¢ uzgodnienia:
Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty uzgodnienia tj. 21.12.2018.

Podpis Komisji:
1. ﬂé

Otrzymuja :
1 x Adresat +5xPB-W
1xa/a+ 1xPB-W

PGE Dystrybucja Sp6tka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubtin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? oraz linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego

AsXSn 2x25mm” w miejscowoéci Wélka Ogryzkowa

Lp Wyszczegdlnienie Skala | Nrrys.
1 2 3 4
| Projekt zagospodarowania terenu
1 Przedmiot inwestycji
2 Podstawa opracowania
3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
4 Projektowane zagospodarowanie terenu
5 Ochrona konserwatorska
6 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
7 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
8 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 E-1
] Projekt budowlano-wykonawczy
1 Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego oraz linia kablowa oswietlenia ulicznego
2 Oprawy oswietleniowe
3 Latarnie
4 Obliczenia techniczne
5 Zestawienie materiafowe
6 Ochrona srodowiska
7 Uwagi
8 Schemat jednokreskowy budowy linii kablowej oraz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego | - E-2
m Informacja BIOZ

@ fessinwestycje
tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje




Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? oraz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm’” w miejscowosci Wélka Ogryzkowa

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?
na dz. nr 1, 101, 102, 105/1, 133, 134, 136, 163, 164 oraz budowa linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm? na dz. nr 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113/1, 113/2,
116/1, 116/2, 118/1, 118/5, 118/6, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132/1, 133
w miejscowosci Wolka Ogryzkowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z inwestorem
e Katalogi szczegbtowe urzadzen
e Uzgodnien wstepnych w sprawie zakresu robét i rozwigzan technicznych.
e  Warunki przytaczenia nr 02504/RE09/2015
e Inwentaryzacja istniejacych sieci energetycznych dokonanych w terenie.
e Obowigzujgcych norm i przepiséw a w szczegélnosci:
o Normy PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Normy PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa
Normy PN-EN-13201:2007 Oswietlenie drog.
PN — IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Standardy urzadzen elektrycznych PGE Dystrybucja S.A.
Prawo budowlane wraz ze szczegétowymi postanowieniami dotyczacymi
warunkdw technicznych zawartych w odpowiednich rozporzadzeniach

(0]

0O O O O

e Zgody wiascicieli na przeprowadzenie sieci energetycznej

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Istniejace zagospodarowanie terenu inwestycji:

— teren dziatek nr 1, 113/1 stanowi teren drogi wewnetrznej gminnej,

— teren dziatek nr 101, 102, 105/1, 133, 134, 136, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113/2,
116/1, 116/2, 118/1, 118/5, 118/6, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132/1, 133
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej,

— teren dziatek nr 163, 164 stanowi teren niezabudowany.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z latarni o$wietleniowej nr O-3 (proj. wg odrgbnego opracowania) wyprowadzi¢ obwdd linii
kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? w kierunku latarni os$wietleniowej nr O-1
zgodnie z rys. E-1.

Z latarni oéwietleniowej nr 0-16 (proj. wg odrgbnego opracowania) wyprowadzi¢ obwéd linii
kablowe] oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? w kierunku latarni o$wietleniowej nr O-30
zgodnie z rys. E-1.

Z latarni oéwietleniowej nr 0-30 wyprowadzi¢ obwdd linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego AsXSn 2x25mm? w kierunku latarni oéwietleniowej nr 0-41 zgodnie z rys. E-1.

@ ressinwestycje
tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje




Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm’ oraz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm” w miejscowosci Wélka Ogryzkowa

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywu eksploatacji gérniczej.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekéw.

W oparciu o rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat Dz. U. 2012r. nr 237 poz. 1419, rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia
05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin Dz. U. 2012r. poz. 81, rozporzadzenie
ministra $rodowiska z dnia 10.07.2004 w sprawie dziko wystepujacych grzybéw objetych
ochrong Dz. U. nr 168 poz. 1765 projekt oraz planowana inwestycja nie narusza przepisow
dotyczacych wyzej wymienionej ochrony gatunkowej.

Asystent projektanta
inz. tukasz Buczek

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Wilk mgr inz. Maci&] Kicharcg
Fotey WL T LK R
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Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?” oraz linii napowietrznej oswietienia ulicznego
AsXSn 2x25mm” w miejscowosci Wélka Ogryzkowa

Il. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINIA
KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO.

1.1. Budowa linii napowietrznej os$wietlenia ulicznego zasilanej
ze stacji trafo ,Wolka Ogryzkowa”

1.1.1. Zasilenie oswietlenia ulicznego
Zgodnie z WP nr 02504/RE09/2015 na dziatce nr 164 obok stacji trafo ,,Wélka Ogryzkowa”
nalezy zamontowac wolnostojgca szafke oswietleniowg typu SO-2C wg odrebnego | etapu
opracowania (proj. nr 277/2015 UG Trynicza). Szafke oswietleniowa zasili¢ projektowanym
wg odrebnego opracowania przytaczem YAKXS 4x35mm? — stacja trafo ,Woélka Ogryzkowa”
obwdd nr 4.

1.1.2. Uktad pomiarowy
Do pomiaru energii projektowane;j linii napowietrznej nalezy wykorzysta¢ istniejacy licznik
bezposredni 1-fazowy 1-strefowy ktéry po zdemontowaniu z rozdzielnicy stacyjnej stacji trafo
~Wolka Ogryzkowa” nalezy przenie$¢ do projektowanej wg odrebnego | etapu opracowania
szafy oswietleniowej SO-2C zgodnie z WP nr 02504/RE09/2015.

1.1.3. Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

Z projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? zakoriczonej na stupie
nr 0-30 nalezy wyprowadzi¢ linie napowietrzng oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?
w kierunku projektowanej latarni nr 0-41 (wg rys. E-1, E-2).

Przewody nalezy zawiesi¢ z naprezeniem 42,5MPa na sSrubach hakowych SOT21 oraz
uchwytach odciaggowych S080.235S — szczegéty podano w zestawieniu materiatowym.

Dla ochrony od przepie¢ na stupach nr 0-30, O-41 nalezy zamontowaé odgromniki LOVOS
GXO 0,5/660-1 oraz wykonaé uziemienie ochronne o R.,,<10Q. Zaleca sie utozenie uziomu
tasmowo pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretow
uziemiajacych @18, df. 6 m.

1.1.4. Montaz opraw osSwietleniowych
Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach WE2/1 (0,5m, 10°) na stupach
o$wietleniowych (wg rys. E-2). Podtaczenie oprawy do przewodu zasilajacego nalezy wykonac
przewodami YDYzo 2x2,5mm” za pomocg zacisku SLIP 12.05.
- Wysiegniki linii napowietrznej oswietlenia ulicznego nalezy oznakowaé¢ w sposob
jednoznaczny za pomocg tasmy koloru zéttego.

1.1.5. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Ochrona przed dotykiem posrednim na zerdzi oraz wysiegniku oprawy bedzie zrealizowana
poprzez zastosowanie wkladki bezpiecznikowej Wts 6A umieszczonej w napowietrznym
bezpieczniku SV 29.253 na zasilaniu oprawy. Wysiegniki opraw (zacisk ZUP-5) nalezy podtaczy¢
do przewodu PEN linii. Oprawy LED 26W 3507Im 16xLED 500mA nie wymagaja dodatkowej
ochrony, poniewaz wykonane sg w Il klasie ochronnosci.
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm’” oraz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm” w miejscowoéci Wélka Ogryzkowa

1.2. Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego zasilanej ze stacji
trafo ,,Wélka Ogryzkowa”

1.2.1. Zasilenie oswietlenia ulicznego
Zgodnie z WP nr 02504/RE09/2015 na dziatce nr 164 obok stacji trafo ,Wdlka Ogryzkowa”
nalezy zamontowaé wolnostojacg szafke oswietleniowa typu SO-2C projektowang
wg odrebnego opracowania. Szafke oswietleniowg zasili¢é projektowanym wg odrgbnego
opracowania przytaczem YAKXS 4x35mm? — stacja trafo ,, Wélka Ogryzkowa” obwéd nr 4.

1.2.2. Uktad pomiarowy
Do pomiaru energii projektowanej linii napowietrznej nalezy wykorzystac istniejacy licznik
bezposredni 1-fazowy 1-strefowy ktéry po zdemontowaniu z rozdzielnicy stacyjnej stacji trafo
2Wolka Ogryzkowa” nalezy przenie$¢ do projektowanej wg odrebnego opracowania szafy
o$wietleniowej SO-2C zgodnie z WP nr 02504/RE09/2015.

1.2.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z WP nr 02504/RE09/2015 z projektowanej wg odrebnego opracowania latarni
o$wietleniowej nr 0-3 nalezy wyprowadzi¢ obwdd linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS
4x25mm? w kierunku latarni oéwietleniowej nr O-1, z projektowanej wg odrebnego | etapu
opracowania (proj. nr 277/2015 UG Tryrncza) latarni oswietleniowej nrO-16 nalezy
wyprowadzi¢ obwdd linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? w kierunku stupa
oswietleniowego nr 0-30.

Zacisk PEN projektowanej latarni nr O-1 podlega uziemieniu ochronnemu o R,<30Q. Zaleca
sie utozenie uziomu tasmowo pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn
'25x4 oraz pretéw uziemiajgcych @18, dt. 6 m.

1.2.4. Montaz opraw oswietleniowych
Oprawy nalezy zamontowac na stupach z zastosowaniem wysiegnikéw o dtugosci 0,5m
(zgodnie z rys. E-2). Oprawy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?” uktadanym wewnatrz stupa od
ztacza stupowego typu TB-11 zabezpieczajac wktadka topikowa DO1 gL 6A.

1.2.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W opracowaniu przewidziano potaczenie mostkiem 1xDY 10mm? pomiedzy zaciskiem ztacza
stupowego TB-11 oraz zaciskiem ,PE” stupa. Oprawy LED 26W 3507Im 16xLED 500mA nie
wymagajg dodatkowej ochrony, poniewaz wykonane sg w Il klasie ochronnoéci.

1.2.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,8m na gruntach przeznaczonych pod zabudowe oraz
0,9m na gruntach ornych. Kable nalezy uktadaé¢ bezposrednio na dnie wykopu bez podsypki
piaskowej jedynie jezeli grunt jest piaszczysty, bez ostrych przedmiotéw (np: ostry Zwir,
kamienie, itp.), w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci,
co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, nastepnie przykry¢ folig oznaczeniowa
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla, co najmniej 25cm. Na kable
natozy¢ opaski oznaczeniowe. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m. Oznaczniki w formie
opasek z tworzywa sztucznego winne zawiera¢ informacje o kablu (napisy wykonane w sposéb
trwaty przez wyttoczenie). Przy latarniach pozostawic zapas kabla (ok. 2,5m).

W miejscu skrzyzowan oraz zblizen projektowanych kabli elektroenergetycznych
z istniejgcym uzbrojeniem terenu na kable natozy¢ rury ochronne AROT DVK 75 (wg rys. E-1)
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm’ oraz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm’” w miejscowosci Wélka Ogryzkowa

Przekroczenia drogi gminnej na dz. nr 134 wykona¢ metoda przewiertu na gtebokosci 1,3m
od nawierzchni drogi z zastosowaniem rury ochronnej AROT SRS 75 (wg rys. E-1).

Przekroczenie wjazdu na dziatke nr 104 oraz na dziatce 102 wykonaé¢ metody przewiertu
z zastosowaniem rury ochronnej AROT SRS 75 (wg rys. E-1).

Mocowanie kabla na stupie nr O-30 do wysokosci 2,0m nad poziomem gruntu oraz 0,5m
ponizej poziomu gruntu chroni¢ rurg ochronna typu AROT BE 50 uszczelniajac wejscie kabla
ksztattami uszczelniajacymi End-Cap REC 50. Kabel na stupie mocowac poprzez pojedyncze
uchwyty dystansowe. Przy stupie pozostawic¢ zapas kabla YAKXS 4x25mm? (ok. 2,5m).

Uwaga! - O koniecznoéci wykonania podsypki i zasypki piaskowej zdecyduje inspektor
nadzoru. Inspektor oceni grunt po wykonaniu wykopu. Wstepne ogledziny gruntu
na powierzchni dajg podstawe do stwierdzenia, iz nie bedzie koniecznosci wykonanie
dodatkowej podsypki piaskowe, ale prawidtowej oceny mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu
odkrywki.

2. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oswietlenie nalezy zrealizowaé oprawami o nastepujacych parametrach technicznych:

Oprawa LED 26W 3507Im (strumien Zrédta swiatta) 16xLED 500mA, Il k. ochr.:

— Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

— Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

— Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

— Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

— Montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy $48-60mm

— Oprawa wyposazona w zestaw uchwytéw pozwalajacych na montaz na wysiggniku

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

— Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W

— Ochrona przed przepigciami — 10kV

— Zrédto éwiatta — 16 zrédia LED

— Minimalny strumien $wietlny zrédet — 3500Im

— Zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — 3800-4300K

— Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z |IES LM-80 - TM-21)

— Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

— Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

— Wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009
— Budowa oprawy pozwala na szybka wymianeg ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego
— Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 86%.

.
w 318mm i
L 6o7mm
H1 145mm
H2 113mm
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? oraz linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm? w miejscowosci Wélka Ogryzkowa
‘ ‘ !

3. LATARNIE J

Dla linii kablowej oswietlenia ulicznego nalezy zastosowa¢ stupy aluminiowe cylindryczne o wysokoéci 7m anodowane w kolorze uzgodnionym z inwestorem — Gming TryfAcza, ktdre spetniajg warunki normy dotyczace
bezpieczeristwa biernego zgodne z normg EN 12767. Stupy nalezy montowaé na fundamentach B-60. Dla linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego nalezy zastosowaé zerdzie wirowane o wysokoéci 10,5m. Zerdzie montowaé
na fundamentach wg zestawienia materiatowego. Lokalizacja stupéw przedstawiona zostata na rysunku E-1.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

|
Obliczenia techniczne dla linii kablowej oraz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego zasilanych ze stacji trafo , Wélka Ogryzkowa” {
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Wyniki werylikac]i seleklywno$ci zwarciowe] wszystkich zabezplaeczen obwodu:

pi 1 Opis i i i ig2 Opis Spodziewany lzw [A)  Selektywnosé
Bl:t 1 WTN 1 9G 80 A; § s {APENA) B1.1:1 1 S301 C 8 A; § s (LEGRAND) 1090,6 TAK
81:1_1 WTN 1 oG 80 A; 5 s (APENA) Bt.2:1 1 $301 C8A; 55 (LEGRAND) 827,1 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

3 na analzy ysty w obszarze pradem zwarcia | wy ym czazem i s ]
prad zwarcia dta kazdej pary d f na danych y u.
Charakterysiykl zabezpiaczen wg PN lub danych producentow (lolerancia odczytu 14%5.
* - lyp zdeliniowany przez Uzytkownika

Wynlki obliczern skutecznoscl ochrony od porazert:

Element Opis 1{m] Z: P ie  Opis i i Czas zadzialania [s] ZB {2} la [A] Zs'la (V] Toletancja[V] U[V] Zs'lasU  lzw{A]
Ki:4 YAKXS4x 357 90 B1:1_) WTN 1 gG 80 A (APENA) 50 0.193 4060 7841 10,14 230 TAK 1199
Ktz YAKXS4x 25¢ 80 Br.1:11 5301 G 8 A (LEGRAND) 50 0211 48,7 1027 1041 230 TAK 10908
K1.1:2 YAKXSdx 252 450 B1.1:1 1 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 0,927 487 1591 20,64 230 TAK 704,1
Ki.1.11 YAKXS4x 25t 42,0 BL1a_1 §301 C 8 A (LEGRAND) 50 0460 48,7 22,40 1090 230 TAK 5000
Ki.1.1:2 YAKXSdx 257 420 Bt 58301 C 8 A (LEGRAND) 50 0.583 4.7 28.38 41,14 230 TAK 3%4.8
K1.5.1:3 YAKXSdx 257 43,0 B1.1:11 5301 C B A (LEGRAND) 50 0710 48,7 34.59 $138 230 TAK 38
Ki.t.14 YAKXS4x 257 420 BS.1:1_1 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 0836 487 40,70 2163 230 TAK 2752
K1.1.1:6 YAKXS4x 252 430 B1.1:1 1 §301 C 38 A (LEGRAND) 50 0,965 48,7 4698 11,88 230 TAK 2384
Ki.1.1:6 YAKXS4x 25¢ 420 Bl S301 C 8 A (LEGRAND) 50 1091 487 53.13 213 230 TAK 2108
Kt.1.1:7 YAKXS4x 252 43.0 B1.4:_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 50 1221 48,7 5945 238 230 TAK 1884
K1.1.1:.8 YAKXS4x 257 56,0 Bl.1:1d $301 C 8 A (LEGRAND) 50 1,390 487 67,68 1271 230 TAK 1655
Ki.1.1:9 YAKXS4x 25¢ 42,0 B1.1:1 1 S$301 C B A (LEGRAND) 50 1517 487 7388 3295 230 TAK 151,7
Ki.1.1:10 YAKXS4x 25¢ 430 B1.1:_t 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 1647 48,7 80,19 1321 230 TAK 139,7
Ki.1.1:11 YAKXS4x 25¢ 39.0 B 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 1,765 48,7 8594 344 230 TAK 1303
K1.1.2:1 YAKXS4x 257 60.0 B1.1:1_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 50 0498 487 24,24 $097 230 TAK 452,
Ki.1.2:2 YAKXS4x 25¢ 55,0 B1.1:1 1 $301 C 8 A (LEGRAND) 50 0,660 487 32,13 £1,28 230 TAK 348,86
K1.1.2:3 YAKXS4x 252 64,0 BL1:1_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 50 0851 487 4,43 +1,66 230 TAK 2704
L1124 AsXS 252 330 Bf.1:4_1 5301 G 6 A {LEGRAND) 50 0.967 48,7 4707 1,88 230 TAK 2380
Lt1.26 AsXS 252 420 B1.1:1_t $30t C 8 A (LEGRAND) 50 1,092 48,7 53.16 3213 230 TAK 210,7
2002 EL-PRO o). CENTUM it} Informocic: - EL-PRO. 20-882 Ltiln. Organawa 11119; 81 7416938, 601 226223 Strona: 173
@ [Elsos_;inwestyqe
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Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm’ oraz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm” w miejscowosci Wélka Ogryzkowa

Wynikl obllczen skutecznoscl ochrony od porazen (cd.):

Eiement Opis 1 [m} pi ie  Opis i I Czas zadziatania [s] Zs [©?] 1a[A] Zs'la (V] TolerancjalV] U[V] Zslasl  lzw[A]
Li.n2e AsXS 258 39,0 B1.:I1 S301 C 8 A (LEGRAND) 50 1208 487 58,83 +235 230 TAK 1904
L1127 AsXS 252 41,0 Bi.1:1_1 5301 C 8 A {LEGRAND) 50 1.3 48.7 64.80 259 230 TAK 1729
L1128 AsXS 257 44,0 B1.1:1_1 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 1,462 467 7M.21 £285 230 TAK 57,3
L1.1.2:9 AsXS 25 38,0 Biri 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 1576 487 76,75 2307 230 TAK 1459
L1.1.2:10 AsXS 25 370 BLI:1 1 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 1,687 48,7 82,15 329 230 TJAK 136,3
Lia2m AsXS 252 40,0 8t.11_1 5301 C 8 A {LEGRAND) 50 1807 48,7 B799 1352 230 TAK 122,3
L1.1.2112 AgXS 252 390 Btr.1:t_1 £301 C 8 A (LEGRAND) 50 1924 48,7 93.6% 4375 230 TAK 1196
L1.1.2:13 AsXS 252 410 811111 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 2047 48,7 99.68 3398 230 TAK 1124
11.1.2:14 AsXS 257 460 B1.1:1 1 S301 C 8 A (LEGRAND) 50 2,185 48,7 106,41 3428 230 TAK 1053
K121 YAKXS4x 252 350 BL2T 1 S$301 C 8 A (LEGRAND) 50 0,278 48,7 13,54 $054 230 TAK 827,1
K1.2:2 YAKXS4x 25¢ 42,0 Br.2:1_1 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 0394 48,7 19,18 10,77 230 TAK 583,9
K1.2:3 YAKXS4x 252 46.0 Br.2:1_1 S$301 C B A (LEGRAND) 50 0.527 487 2566 1,03 230 TAK 436.4
K1.2:4 YAKXS4x 257 450 Blrz:1_1 $301 C B A (LEGRAND) 5.0 0660 487 3213 +1,29 230 TAK 3485
K1.2:5 YAKXS4x 252 40,0 61.2:1.1 S301 C 8 A (LEGRAND) 50 0,779 48,7 379 152 230 TAK 2953
K126 YAKXS4x 262 41,0 Br.21 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 0,902 487 4391 21,76 230 TAK 2551
K1.2:7 YAKXS4x 252 41,0 Br.29_1 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 1,025 48,7 49,9t £200 230 TAK 2244
Kt.2:8 YAKXS4x 257 400 BL2A_% $301 C 8 A (LEGRAND) 50 1.145 487 5577 1223 230 TAK 2008
K1.29 YAKXS4x 25¢ 440 BlL.2:1_t 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 1278 487 8224 $249 230 TAK 180,0
Ki.2:10 YAKXSax 252 46.0 $301 C 8 A (LEGRAND) 50 1423 48,7 69,29 277 230 TAK 161,6
©2002 EL-PRO {w pl). CENTUM 2002 EL-PRO, 20-862 Labiin. Crganawa 1119: 84 7416935, 601 224221 Swona: 23

Wynikl obllczen skutecznodécl ochrony od porazen (cd.):

Element Opis [[m) Zabezpi i  Opis pi i Czas zadziglania[s] Zs[Q2]  (@[A] Zs'la [V) Tolerancja[V] U[V] 2s'lastU  lzw[A]
K12 YAKXS4x 25? 47,0 Br2:1_1 $301 C B A (LEGRAND) 50 1565 48,7 76,21 $305 230 TAK 147,0
Kt.2:12 YAKXS4x 25¢ 38,0 Br.2:1_1 8301 C 8 A (LEGRAND) 50 1.680 487 81,81 1327 230 TAK 1369
K1.2:13 YAKXS4x 257 530 B1.2:11_1 5301 C 8 A (LEGRAND) 50 1840 48,7 89,62 $358 230 TAK 125.0
K1.2:14 YAKXS4x 257 450 B1.2:1_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 50 1,976 48.7 96,26 2385 230 TAK 116.4

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program obticza vow. wielkodti 200dnie 2 PN-IEC 60364 w 2akresie ochiony 00 porazed pradem elekiryt2nym.
w 1N Warlosd i i PO 025%.

Program korzysta 2e stabelaryzowanych danych:
- el typowych C

i t kabli | o G finii i yioych wg do Rozp.Min Przemysiu [...)" Instytutu Energelyki, wyd. SEP 1952
~wartosci s'k\:lecznycn pr:uno':h wyhaczaloych o0 aayid z k ozas ych wg PN hub danyeh producentdw (1okrancia odezylu £4%)
* - typ 2dgfiniowany przez Utytkownka
Wyniki obliczer skutecznoécl ochrony przed skutkami przeciazeri:

Element Opis Spuloz.  H[m] isczenie  Opis ieczeni IB(A) n[A]  iz[A] Bginglz  12{A] TolerancialA] 1.45'12[A] 124 1.45°1z
[3RI YAKXS4x350 D 9,0 BI:i_t WTN 1 gG 80 A (APENA) 48 800 1680 TAK 1520 61 2438  TAK
K112 YAKXS4x252 D 80 B1LE:1 1 5301 C 8 A (LEGRAND) 32 80 1395 TAK 19 105 2023 TAK
K112 YAKXS#x252 D 450 B1.1:11 5301 C 8 A (LEGRAND) 31 80 1395 TAK 11,9 405 2023 TAK
Ki.5.1:1 YAKXSdx25¢ D 47.0 B1.1:1_1 $301 C 8 A [LEGRAND) 10 80 1395 TAK 119 105 2023 TAK
K112 YAKXS4x252 D 42,0 B1.t1_) $301 C 8 A (LEGRAND) 09 80 1395 TAK 19 05 2023 TAK
K1.1.13 YAKXS4x262 D 430 B1.E1) $301 C 8 A (LEGRAND) 08 80 1395 TAK 119 105 2023 TAK
[SARE YAKXS4x252 D 420 B1.L1 1 5301 C 8 A (LEGRAND) 07 80 1395 TAK 19 105 2023  TAK
K141 YAKXS4x252 D 430 B1.1:11 $301 C 8 A (LEGRAND) 07 80 1395 TAK e 105 2023 TAK
K1.1.1:6 YAKXS4x252 D 420 B1.:1_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 06 80 1395 TAK 1.9 05 2023 TAK
K1.1.17 YAKXS4x257 D 430 Bl.1:1_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 05 80 1395 TAK 119 05 2023 TAK
K1.1.18 YAKXS4x 250 D 580 B1.1:1_1 $301 C 8 A {LEGRAND) 04 80 1395 TAK 19 105 2023 TAK
K119 YAKXS4x282 D 42,0 B1.1:1 1 $301 C 8 A (LEGRAND) 03 80 1395 TAK 119 105 2023 TAK
Ki.1.1:10 YAKXS4x25t D 430 BLE:_1 5301 C B A (LEGRAND) 02 80 1395 TAK 19 05 2023 TAK
Ki.1.e11 YAKXS4x25¢ D 39,0 BI.L:1_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 01 80 1395 TAK 19 105 2023 TAK
K1.1.2:1 YAKXS4x250 D 60,0 B1.1:1_1 $301 C 8 A {LEGRAND) 20 80 1395 TAK 119 05 2023 TAK
Ki.1.2:2 YAKXSdx252 D 550 BLEI_1 $301 C 6 A (LEGRAND) 18 80 1395 TAK 119 105 2023 TAK
K1.1.2:3 YAKXS4x 25 D 64,0 B1.1:1 1 5301 C8 A (LEGRAND) 17 806 1395 TAK 119 105 2023 TAK
L1.1.24 AsXs 252 late 39,0 81.1:1_1 5301 C 8 A (LEGRAND) 15 8O0 1120 TAK 19 05 1624 TAK
L1.1.2:5 AsXS 252 late 420 B1.u:1_1 §301 C 8 A (LEGRAND) 14 80 1120 TAK 119 10,5 1624 TAK
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Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm” oraz linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm” w miejscowosci Wélka Ogryzkowa

Wyniki obficzert skutecznosci ochrony przed skutkami przecig2en (cd.):

Element Opis Spaloz.  1{m) Zabezgpi i Opis i i IB[A] In[A] 1z [A} B<ing Iz 12 [A] TolerancjalA] 1.45°1z{A] 125 1.45°(z
L1.1.26 AsXS 257 lalo 39,0 BLI_E $301 C 8 A (LEGRAND) 12 8,0 1120 TAK 119 10,5 1624  TAK
L1.1.2:7 AsXS 252 lato 41,0 B1.1:1 ¢ $301 C 8 A (LEGRAND) 11 8,0 1120  TAK ne 10,5 1624 TAK
L1.9.2:8 AsXS 25 lato 44,0 BL.1:1) 5301 G 8 A {LEGRAND) 10 8,0 1120 TAK 1.9 0,56 1624 TAK
L1128 AsXS 252 lato 380 Bl.1:1_3 530t C 8 A{LEGRAND) 08 6.0 1120 TAK 1.9 0,5 1624 TAK
u.1.2:10 AsXS 257 lalo 37,0 Bl 8301 C 8 A {LEGRAND} 07 8.0 1120  TAK 119 #05 1624 TAK
SR FH L] AsXS 257 lalo 40,0 BI.1:1_1 5301 C 8 A (LEGBAND} a5 8.0 1120 TAK 119 10,5 1624  TAK
L2212 AsXS 257 {alo 9,0 B1.1:11 5301 C 8 A (LEGRAND} 0.4 8.0 1120  TAK 19 105 1624 TAK
tta218 AsXS 25° falo 41,0 Bi.111_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 03 80 1120 TAK 119 10,5 1624 TAK
L2114 AsXS 252 Talo 460 Bi.:11 S301 C 8 A (LEGRAND) 01 8.0 1120 TAK 18 0.5 1624 TAK
K1.2:1 YAKXS4x 252 ] 350 Bt.2:1_1 5301 C 8 A (LEGRAND) 16 8.0 1385 TAK 119 #05 2023 TAK
Ki.2:2 YAKXSdx 25 D 42,0 Bt.2:11 5301 C 8 A (LEGRAND) 15 80 1385 TAK 1.9 10,5 2023 TAK
K1.2:3 YAKXSd4x 252 D 48,0 Br2:1 1 $301 C 8 A (LEGRAND) 14 80 13856 TAK 19 105 2023 TAK
K1.2:4 YAKXS4x 252 D 450 Br.2:1_t 5301 G 8 A (LEGRAND) 13 8,0 1395 TAK "9 105 2023 TAK
K1.2:5 YAKXS4x 25¢ D 40,0 B1.2:1_1 5301 C B A (LEGARAND) 1.2 80 1396 TAK 11,9 10,5 2023 TAK
Ki.28 YAKXS4x 257 D 41,0 Bl.2:1_t S301 C 8 A {LEGRAND) 11 B.O 1395 TAK 119 305 2023 TAK
K1.2.7 YAKXS4x 252 D 41,0 BrL.2:11_1 5301 C 8 A {LEGRAND) 1.0 8,0 1395 TAK 1.9 iP5 2023 TAK
K1.2:6 YAKXSdx 252 D 40,0 B1.21 S301 C 8 A (LEGRAND) 09 8,0 1395 TAK 19 06 2023 TAK
K1.2:9 YAKXS4x 252 D 440 B1.2:11 5301 C 8 A {LEGRAND) 08 8,0 1395 TAK 11,9 105 2023 TAK
K1.2:10 YAKXS4x 252 D 48,0 B1.2:1_) 5301 C 8§ A (LEGRAND) 07 8,0 1395 TAK 1.9 40,5 2023 TAK
32002 EL-PRO {w p), CENTUM [ EL-PRO. 20-882 Labiia, Organawn 11/19: 81 7418936, 601 229221 Strona: 23

Wynlki obliczen skutecznodcl ochrony przed skutkami przeciazen (cd.):

Element Qpis Sp.ulez.  §[m] Zabezpi o Opls i i IB{A] In{A] iz|A] 1B<Ing Iz 12 {A) TolerancjalA] 1.45'1z[A] 12<1.45°1z
K121 YAKXS4x 25¢ o 47,0 81211 301 C 8 A (LEGRAND) o7 80 1385 TAK g 105 2023 TAK
K1.2:12 YAKXS4x 256% 3 280 BLZ_1 5301 C 8 A (LEGRAND) 0.6 80 1395 TAK 9 05 2023 TAK
Ki2a3 YAKXS#x 252 [ 530 B2t 5301 C 8 A (LEGRAND) 04 80 1395 TAK 119 405 2023 TAK
Ki.2:14 YAKXS4x 267 D 450 B1.2:f_1 $301 C 8 A (LEGRAND) 01 80 1395 TAK "o 05 2023 TAK

IB - piad roboczy. Iz - dopuszczalna obcigzalnodé pradova, In - prad i i i, 12 - prad bezpi va dla czasu diug gl i =

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program obficza wer. wiclkoscs zgodnic z PN-IEG 60364 w zakesio ochrony przed shutkami przeciazoh.
ngtam Korzysta ze stabelaryzowanych danyeh;

pradowa habfii p h Gw przed prRdCM Preeciatenx (... COBR 1698
dopuszczalﬂa obciaralnose pradowa lypowych przcwodw Hnii nnpomeuznvch w) PBUE lnslylut Encrgetyw 1980
pradowa innych wy
dla ¢zasu dhuge i z chamk(cvyslyk ol wg PN Iub danych producontéw (iolomncia oderylu £4%)

prady 00
Iyp zdoiniovany przoz Uzythownika

Wyniki abliczes spadkow naplecla:

Element Opis ifm U] ZIPik IPsk nk Pk Kk Psk Pok kjs. Piw. nw. LPiw. Zow kiw. Pobl coso kx dU{%] 1B[A]
K1 YAKXS4x 35¢ 90 230 0,96 102 0 0,06 0,00 0,00 1,02 1,00 - . - - - 1,02 0,931,05 003 477
Ki.1:1 YAKXSdx 252 80 230 Q.62 0,68 1 0,02 1,00 0,02 0,68 1,00 - - . - - 068 053103 003 3.18
K1.12  YAKXSdx 252 450 230 0.60 088 1 0,02 1,00 0.02 0,66 1,00 - - - - - 066 0,93 103 0.4 3,09
Ki.1,1:1  YAKXS4x 252 47,0 230 022 0.22 1 0,02 1,00 0,02 0.22 1,00 - - . - - 0,22 0,931,03 005 1,03
Ki.1.1:2  YAKXS4x 262 42,0 230 0,20 0,20 1 002 1,00 0,02 0,20 1,00 - . - - . 0,20 0,931,03 0,04 0,94
K1.1.1:3  YAKXS4x 252 430 230 0,18 0,18 1 0,02 1,00 0,02 0,18 1,00 - - - - - 0,18 093103 0,04 0,84
K1.1.1:4  YAKXSdx 252 42,0 230 0,16 046 1 0,02 1,00 0,02 0.16 1,00 - - - - - 0,16 0,931,03 003 075
K1.1.1:5  YAKXSdx 252 43,0 230 0.14 0,14 ) 0,02 1,00 9,02 0,14 1,00 - - . - - 0,14 093103 003 0.65
K1.1.1;6  YAKXS4x 262 42,0 230 0,12 012 1 0,02 1,00 0.02 0,12 1,00 - - - . - 0,12 083103 002 0,56
K1.1.1.7  YAKXS4x 252 430 230 0,10 0,10 1 0,02 1,00 0,02 0,10 1,00 - - - - - 0,0 083 1,03 002 047
K1.1.1:8  YAKXS4x 252 §6.0 230 0,08 0,08 1 0,02 1,00 0,02 0,08 1,00 - . - - - 0,08 0,93 1,03 002 0397
K1.4.1:9  YAKXSdx 25% 420 230 0.06 0,06 1 0,02 100 002 0,06 1,00 - - - . - 0,06 093103 0,01 0.28
K1.1.1:10 YAKXSdx 252 430 230 0.04 004 1 0,02 1,00 0,02 0,04 1,00 - - - - . 0,04 093103 0,01 0,19
K1.1,1:11 YAKXSdx 257 39,0 230 0.02 0,02 i 0,02 1,00 0.02 0,02 1,00 - - - . - 0,02 0931,03 000 0,08
0,26 0,26 0.47
Ki:1 YAKXS4x 352 90 230 0,96 102 0 0,00 0,00 0,00 1,02 1,00 - - - . - 1,02 083 1,05 003 4,77
K. YAKXSdx 252 80 230 0862 0,69 1 0,02 1,00 0,02 0,68 1,00 - - - - - 068 053103 003 3.18
K142 YAKXSax 252 450 230 0.60 0,66 1 0,02 1,00 0.02 0,66 1,00 - - - . - 066 093103 0.4 3.09
K1.1.2:1  YAKXS4x 252 800 230 0.36 042 1 0,03 1,15 003 0,42 1,00 - - - - - 042 093103 0,12 1,96
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? oraz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm* w miejscowosci Wélka Ogryzkowa

Wynikl obliczert spadkéw napigcia (cd.):

Elemenl Opis Im] UVl XPik. IPsk nk Pik kik Psk Pok Kkjs. Piw. nw. LPiw. Znw. kiw. Pobl coso kx dU%] I1B[A]
K1.1.2:2  YAKXS4x 25¢ 550 230 034 0,39 1 0,03 1,15 0,03 0,39 1,00 - . - - . 0,39 093 1,03 0,10 1,82
K1.1.23 YAKXSdx 252 640 230 031 036 i 003 115 0.09 0,36 1,00 - . - - - 036 093103 o1 1,68
L1.1.2:4  AsX525% 390 230 0.29 033 1 003 115 0,03 0,33 1,00 - - - - - 0.33 0,951,02 0.06 1,51
L1.3.2:5 AsXS 25 42,0 230 0,26 0,30 1 0,03 1,15 0,03 0.30 1,00 . - - - - 0,30 0,951,02 0.06 1,37
L1.1.26 AsXS 25 39,0 230 0,23 027 1 003 1,15 0,03 0,27 1,00 . . - - - 027 0,951,02 005 1,24
L1127 AsXS 252 410 230 021 024 1 003 1,15 0,03 0,24 1,00 - - - - - 024 095102 005 1,10
L1.1.2:8  AsXS 25 440 230 018 021 1 0,03 1,15 0,03 0.21 1,00 - - - - - 021 095102 004 0,96
L1.1.29 AsX§ 252 300 230 0.18 0,18 1 003 1,15 0.03 0.18 1.00 - - - - - 0.18 0951.02 003 0.82
£1.1.2:10 AsXS 252 37,0 230 0,13 0.15 1 003 1,15 003 0.15 1,00 - - - - - 0,15 095102 0.03 0,69
Lit2:11 AsXS 252 40,0 230 0,10 0,12 1 003 1,15 0,03 0,12 1,00 - - - - - 0,12 095 1,02 0.02 0,55
L1,1.2:12 AsXS 252 390 230 0,08 0,09 1 0,03 1,15 0,03 0,09 1,00 . - - - . 0,09 095102 002 641
11.1.2:13 AsXS§ 252 410 230 005 0,06 1 003 115 0,03 0,06 1.00 - . - - - 006 0951,02 0,01 027
L1.1.2:14 AsXS252 46,0 230 0,03 0.03 1 003 115 0,03 0,03 1,00 - . - - . 003 0.951.02 001 0,14
0.40 046 0.91

K1:1 YAKXS4x 352 9,0 230 0,96 102 0 0,00 0,00 0,00 1,02 1,00 . - - - - 1,02 083105 Q.03 477
Kr.2:t YAKXS4x 252 50 230 033 0,34 1 0,02 1,00 0,02 034 1,00 - - - - . 034 0,931,03 006 1,59
Ki2:2  YAKXS4x 252 420 230 03 032 1 0,02 1,00 0,02 0.32 1,00 - . - - - 032 093103 0.08 1,50
K1.2:3 YAKXS4x 252 460 230 0.29 030 1 0,02 1,00 0,02 0,30 1,00 - . - - - 030 0931.03 007 1,40
K1.2:4 YAKXSdx 252 450 230 0.27 0.28 1 002 1,00 0,02 0,28 1,00 - . - - - 0.28 0,931,032 0.06 1,31
©2002 EL-PRO P}, CENTUM " ECIPRO. 20-892 Labiin. Organawa 11419: 81 7418336, 601 229221 Swona: 23

Wyniki obliczert spadkow naplecia (cd.):

Element Opis Imj UV] LPik. IPsk nk. Pk kk Psk Pok kjs. Piw. nw. ILPiw. Zow kjw. Pobl coso kx dU[%} IB(A]
K1.2:5  YAKXS4x 252 400 230 0,25 0,26 1 0,02 1,00 0,02 026 1,00 - - . - - 026 093103 005 1,22
Kt.2:6 YAKXSdx 252 410 230 923 0,24 1 002 100 0,02 0,24 1,00 . . - - . 024 093103 0.05 1,12
K1.2:7 YAKXSdx 252 41,0 230 021 0,22 1 0.02 1,00 0,02 0.22 1,00 . - - - - 022 093103 004 1,03
K1.2:8  YAKXS4x 257 40,0 230 0,19 020 | 0.02 1,00 0,02 0.20 1,00 - - - . - 0,20 0,931,013 0.04 0,94
K1.29  YAKXS4x 252 44,0 230 0,17 018 1 002 100 0,02 0,18 1,00 - - - . - 0,18 0,93 1,03 004 0,84
K1.2:10  YAKXS4qx 252 480 230 0,15 0,16 1 0,02 1,00 0,02 0,16 1,00 - - . - - 0,16 0,931,03 004 0,75
K121 YAKXSdx 25¢ 470 230 013 0,14 1 0,02 1,00 0,02 0,14 1,00 . - - - - 0,14 093103 003 0,65
Ki.2:12  YAKXS4x 252 380 230 on 012 1 003 1,15 003 0.2 1,00 - - - - - 0.12 093103 002 0,56
K1,2:13  YAKXS4x 252 530 230 0,09 009 1 0,06 1,00 0.06 0,09 1,00 - - . - - 009 0,831,030 002 0,42
K1.2:14  YAKXS4x 252 450 230 0,03 003 1 003 1,15 0,03 0,03 1,00 - - - - - 0,03 0,931,03 0.0t 0,14
043 0,34 062

paramelry i wyniki obliczelt dia oddinka: . . . ! .
S Pik. - suma mocy zainstal, odviorcaw kamunalnych (kW] kl 5. - wsp. jednoczesn. siyku galezi (dol. mocy s2czylowych 00b. komunalinych) ] w. - wSp. jednocesnodci dla odbiorcdw wiejskich
SPsk.-suma mocy uczyl, adbiarcow homunalych W] P w. 0 w. - dans odiorcy wiejskiego (ki) Pobl - 1zeczywisle obclazenie moca danego odcinka (W)

nk, Pk kk, odbioicy kamunalnego (kW) S Piw. - suma mocy 2ainstalowanyth odliorcéw wigjskich (W] fx - wepblczynnik wplyw reaklancii kx=14(XR)"tg H
Po k = [Polh- l)ePs(k I)] kistk-1) + Ps k S nw. - suma llodcl odblorcdw wiefskich 18 - prad roboczy {A]

Program korzysia 26 stabelaryzowanych danych:
. je i ¢ typawych

Gw, kabli } finii i i wy ga Rozp.Min Pizemysiu ...)" 1astytuiu Engrgelyki, wyd. SEP 1992
. jat 18 inoych 6w Wy danych

- wsp. jednoczesnodcl dla odbiorcéw wigiskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ 20eliniowany przez Uzytkownika
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Budowa linii kablowéj o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm’ oraz linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm* w miejscowosci Wélka Oéryzkowa
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5. ZESTAWIENIA MATERIALOWE

oéci Wélka Ogryzkowa.
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2
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? oraz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm’” w miejscowoéci Wélka Ogryzkowa

6. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja
nie stwarza dodatkowych wymogdéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media
i odprowadzenia $ciekow.

W oparciu o rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat Dz. U. 2012r. nr 237 poz. 1419, rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia
05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin Dz. U. 2012r. poz. 81, rozporzadzenie
ministra $rodowiska z dnia 10.07.2004 w sprawie dziko wystepujacych grzybdw objetych
ochrong Dz. U. nr 168 poz. 1765 projekt oraz planowana inwestycja nie narusza przepiséw
dotyczacych wyziej wymienionej ochrony gatunkowe;j.

8. Uwagi

Pozostate prace wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125, PN-IEC 60364. Przed przystapieniem
do prac nalezy zapoznaé si¢ z opiniami jednostek uzgadniajacych (ZUDP, PGE) zawartych
w projekcie budowlanym i zrealizowaé zawarte w nich zalecenia. W szczeg6lnosci dotyczy
to wymogdw w zakresie obstugi geodezyjnej.

Teren na ktdrym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Asystent projektanta
inz. tukasz Buczek
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje budowe wydzielonej linii kablowej o$wietlenia ulicznego
nadz. nr 1, 101, 102, 105/1, 133, 134, 136, 163, 164 oraz linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego na dz. nr 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113/1, 113/2, 116/1, 116/2, 118/1, 118/5,
118/6, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132/1, 133 w miejscowosci Wolka

Ogryzkowa.

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty budowlano-montazowe

1.3. roboty wykonczeniowe

1.4. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRAQOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

- zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

¢) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materialdw jest zabronione.

Roboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzadzefi elektrycznych
mogg byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w  napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Przewody elektryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny byc wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow.




Skladowiska materiatéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwos¢é wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Odleglosé stoséw przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozar6éw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych.

loé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

3.2. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

Ponadto, nalezy ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwosé
wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w kt6rych wymagane
jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

3.3. Roboty wykoficzeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem opraw
os$wietleniowych),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Budowa linii o$wietlenia ulicznego, powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem
indywidualnym. _

Osoby zatrudnione oraz monterzy roboczych powinien posiadaé wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce budowy stupow oraz montazu opraw obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem shupéw nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié stref¢ niebezpieczna.

Przy budowie stupéw, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:
- helmy ochronne,
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbgdng do wykonywania
pracy. :




3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku  pracy oraz  zapoznania z  ryzykiem  zawodowym, powinien
byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwsze] pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.




5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa
i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$é srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego Wwstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcs.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.




Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 1. Nr 21 poz. 94
z p0Zn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
Z péZn.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 1. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawno$ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkéw  Komisji Kwalifikacyjnej do  Oceny  Kandydatow
na Rzeczoznawcodw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenic Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzefi
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
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