
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 CZĘŚĆ TYTUŁOWA 
 Nazwa zadania 

Zaprojektowanie, dostawa i wybudowanie dwóch wiat rowerowych, carportu 
dwustanowiskowego wraz ze stacją ładowania pojazdów na terenie Gminy Tryńcza 
w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tryńcza”. 

 Zamawiający  

Gmina Tryńcza 
Tryńcza 127 
37-204 Tryńcza 

 Nazwy i kody CPV 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45223810-7 Konstrukcje gotowe  
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  
31158000-8 Ładowarki  
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45000000-7 Roboty budowlane 

 CZĘŚĆ OPISOWA 
 Opis Przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań 
i oczekiwań Zamawiającego stawianych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
Zaprojektowanie, dostawa i wybudowanie dwóch wiat rowerowych, carportu 
dwustanowiskowego wraz ze stacją ładowania pojazdów na terenie Gminy Tryńcza w 
ramach „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tryńcza” w formie zaprojektuj 
i wybuduj. 

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla przygotowania założeń, wykonania 
projektów technicznych oraz przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. Niniejsze 
opracowanie nie zastępuje projektu technicznego, lecz stanowi jego wytyczne dla określenia 
standardów wykonania i jakości prac. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie 
wyszczególnione w niniejszym PFU, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania 
dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych 
należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach wykonania 
przedmiotu zamówienia. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że udostępniona 
dokumentacja jest zgodna z rzeczywistością, kompletna i nadaje się do prawidłowego 
wykonania zakresu zamówienia. W związku z powyższym nie może on uchylić się od 
odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie otrzymanej dokumentacji 
oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej 
część programu funkcjonalno-użytkowego. Wartości dotyczące wielkości i ilość prac 
w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od stanu faktycznego i należy je 



zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektów – zalecana 
inwentaryzacja i weryfikacja. Należy zastosować urządzenia i instalacje o parametrach 
techniczno-funkcjonalnych opisanych w dalszej części programu. 

 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zakresu inwestycji 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac objętych niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym muszą być fabrycznie nowe. Należy stosować 
wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych 
znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki 
kwalifikujące. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać 
zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji, spełniać postawione w niej 
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 
certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace muszą zostać wykonane zgodnie 
z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji, w tym: ustawy z dn. 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, 
z 2019 r. poz. 51) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z póżn. zm.); oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 Ogólny zakres działań 

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wybudować wiaty rowerowe oraz 
przebudować i utwardzić istniejące miejsca parkingowe wraz z budową dwustanowiskowej 
stacji ładowania pojazdów z dwustanowiskowym carportem na terenie Gminy Tryńcza, tj.: 

3.1. UG Tryńcza – Stacja ładowania pojazdów z carportem 

 Województwo: podkarpackie  
 Powiat: przeworski 
   Gmina: Tryńcza 

  Obręb: Tryńcza  
 nr działki: 875/8 

 
3.2. Tryńcza – zatoka autobusowa – Inteligentna wiata rowerowa 

 Województwo: podkarpackie  
 Powiat: przeworski 
   Gmina: Tryńcza 
  Obręb: Tryńcza 

 nr działki: 452 

 



3.3. Gniewczyna Łańcucka – zatoka autobusowa – Inteligentna wiata rowerowa 

 Województwo: podkarpackie  
 Powiat: przeworski 
   Gmina: Tryńcza 
  Obręb: Gniewczyna Łańcucka 

 nr działki: 3313 

 
Szczegółową lokalizację należy uwzględnić na etapie projektowania. Instalacja 

fotowoltaiczna carportu wykonana ma być w systemie ON-GRID, natomiast instalacje 
fotowoltaiczne inteligentnych wiat rowerowych w systemie OFF-GRID z wykorzystaniem 
monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych przekształcających energię promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną. 

Zakres przedmiotu zamówienia musi obejmować całość realizowanego zadania. 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i spełniać obowiązujące przepisy Prawa 
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i odpowiednie normy 
PN-EN lub równoważne. 

 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 Wymagania ogólne w zakresie wykonania i odbioru dokumentacji projektowej 

1.1. Projekt budowlany, dokumentacja projektowa winny zawierać w szczególności: część 
opisową tj. opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń, karty 
katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych urządzeń 
i instalacji, niezbędne obliczenia techniczne, rzuty, rysunki i schematy instalacji, 
licznik wytworzonej energii elektrycznej (może być wbudowany w falownik) 
umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz podłączenie modułu 
komunikacyjnego do przesyłania danych.  

1.2. Projekt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

1.3. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu zamiar wykonania 
prac należy zgłosić do odpowiednich urzędów. 

1.4. Obowiązek uzyskania wszelkich materiałów potrzebnych do projektowania w tym: 
właściwych opinii, uzgodnień rzeczoznawców, decyzji administracyjnych, 
dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w niezbędnym zakresie (tj. m.in. 
sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
itp.), wraz z ewentualnymi kosztami ich uzyskania, leży po stronie Wykonawcy. 

 Zakres prac budowlanych 

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie dwóch wiat rowerowych, przebudowę i 
utwardzenie istniejących miejsc parkingowych, montaż dwustanowiskowego carportu 
o mocy ok. 5,5kW wraz z dwustanowiskową stacją ładowania pojazdów elektrycznych 
o mocy przyłączeniowej ok. 44kW zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 



po uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych z uwzględnieniem niezbędnych prac 
towarzyszących, w tym w szczególności:  
1) przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego placu budowy i przygotowanie miejsca 

pod montaż carportu, wiat rowerowych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych; 
2) wykonanie prac związanych z przebudową istniejącej nawierzchni parkingu 

i utwardzeniem miejsc postojowych;  
3) ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu do wpięcia w istniejące 

instalacje;  
4) montaż carportów wraz z pracami przygotowawczymi;  
5) montaż dwóch wiat rowerowych;  
6) montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych; 
7) wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, 

urządzeń, instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanych instalacji;  
8) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed 

odbiorem robót;  
9) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart 

gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) 
związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych instalacji;  

10) opracowanie operatu odbiorowego z wykonanej instalacji  zawierającego: dokumentację 
powykonawczą, (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart 
gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego, w przypadku konieczności jej 
wykonania; 

11) opracowanie instrukcji obsługi carportu, stacji ładowania pojazdów i wiat rowerowych; 
12) przygotowanie i przeprowadzenie formalne zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją 

przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej OSD oraz odbioru UDT dla stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych – w imieniu Zamawiającego, na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa;  

13) szkolenia użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia;  

 Opis poszczególnych elementów instalacji i wymagań im stawianych 

3.1. Miejsca parkingowe 

Modernizację parkingu o pow. około 100m2, wykonać poprzez wymianę zużytej 
nawierzchni miejsc postojowych na nawierzchnię z kostki brukowej ze wzmocnionym 
utwardzeniem wytrzymujących nacisk pojazdów ważących do 3,5t (samochody osobowe 
i terenowe, busy dostawcze).  

Ponadto remont parkingu powinien uwzględnić potrzebę wydzielenia miejsca na montaż 
dwustanowiskowej wiaty parkingowej (Carport) wraz ze stacją ładowania pojazdów. 

3.2. System CARPORT 

System CARPORT to konstrukcja mocowana do fundamentu, która jest jednocześnie wiatą 
samochodową. System Carport 2-stanowiskowy musi być wykonany z wysokiej jakości stali 
ze specjalną powłoka antykorozyjną, stal ocynkowana ogniowo. System mocowany 
do fundamentu. Kat nachylenia min. 10. System CARPORT powinien być wyposażony 
w panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu wiaty o łącznej mocy około 5,5kW oraz 
falownik o mocy min. 5kW wraz niezbędnym wyposażeniem. Panele fotowoltaiczne 
zamontowane na dachu wiaty powinny w pełni wypełniać jego powierzchnię. 



Parametry konstrukcyjne         
Ilość stanowisk 2 
Inwerter 1 
Wymiary carportu (Szer. x Dł. x hmax /hmin) min. 5200 x 5300 x 2800/2090 mm 
Materiał Stal ocynkowana, malowana proszkowo 
Normy  EN10025, EN 10130 
Gwarancja na konstrukcję  15 lat 
Gwarancja na moduły  15 lat 

3.3. Wolnostojąca stacja ładowania pojazdów elektrycznych  

Stacja montowana jako wolnostojąca,  wyposażona w gniazdo i przewód do ładowania AC 
typ 2, czytniki kart RFID, wyświetlacz OLED, modem do komunikacji LTE, zabezpieczenie 
różnicowo-prądowe RCD typ A oraz system detekcji prądu stałego RCM B.  

Poniżej minimalne wymagania techniczne stacji: 
Obudowa  metalowa 
Napięcie znamionowe  3x230/400V 
Moc przyłączeniowa  44 kW +/- 1kW 
Częstotliwość  50Hz 
Klasa ochronności  I 
Stopień ochrony IP54 
Odporność mechaniczna IK10 
Temperatura pracy  Od -300 do 500C 
Zasilanie  4-50mm2 Al/Cu 
Gniazdo ładowania Typ 2 32A/480V 
Przewód ładowania AC z wtykiem 
ładowania pojazdu Typ 2  

32A/480V 

Wymiary Max. 1600x500x200mm 
Wyposażenie   Ładownie samochodów w trybie MODE 3 

 Wersja z gniazdem typ 2 lub kablem wyposażonym 
w złacze Typ 2 

 Moc ładowania 2x22kW 
 Różne możliwości autoryzacji 
 Informacja o statusie ładowarki(LED/LCD) 
 Personalizacja 
 Zabudowa wolnostojąca 
 Instalacja autonomiczna lub sieciowa (grupowa) 
 Licznik MID 
 RCM 
 Moduł łączności 
 Ekran 
 Zasilanie awaryjne 
 4 x Kamery + rejestrator 
 RFID 
 Drukarka 
 Czytnik kodów kreskowych 
 System aktywnego chłodzenia i ogrzewania 



 Możliwość integracji z systemem rozliczeń 
 Wbudowana komunikacja (Ethernet/GPRS) 
 Lokalny i zdalny odczyt poboru energii  

3.4. Inteligentna wiata rowerowa 

Wiata rowerowa będzie spełniała funkcję miejsca postoju dla rowerów wraz z rowerową 
stacją naprawy i punktem przystankowym. Projekt, wykonanie i wyposażenie wiat powinno 
być oparte o technologię Smart City. Urządzenia zamontowane w wiacie mają być zasilane 
bez emisyjnymi źródłami energii odnawialnej: zestaw paneli fotowoltaicznych i baterii 
magazynujących energię. Wiata powinna być przystosowana do przenoszenia obciążeń 
wiatrem oraz śniegiem niezależnie od usytuowania. Panele fotowoltaiczne o mocy min. 
140 W zamontowane na dachu wiaty powinny w pełni wypełniać jego powierzchnię.  

Minimalne wymagania techniczne wiaty: 

Parametr Wartość 
Wysokość Min. 2400 mm 

Szerokość Min. 2800 mm 

Głębokość Min. 1100 mm 

Elementy konstrukcyjne: 
słupy, belki, ławka Stal konstrukcyjna 

Ściany wiaty Szkło bezpieczne 
Sufit Płyty kompozytowe 
Siedzisko ławki Drewno impregnowane lub tworzywo sztuczne 

Orientacja wiaty Orientacja zdeterminowana jest przez warunki 
istniejące na peronie przystankowym.  

Teren 

Wiaty powinny być instalowane na terenie 
utwardzonym, zapewniającym ich stabilną 
pozycję i umożliwiającym ich zakotwienie. Wiata 
kotwiona jest do elementów prefabrykowanych 
lub fundamentów (ław) za pomocą kotew 
chemicznych. 

Wyposażenie 

 Gniazdo 230V (typ Euro) 
 Akumulatory ołowiowe głębokiego rozładowania 

o pojemności 22 - 36 Ah 
 Wyświetlacz e-papier (monitor z informacją 

turystyczną) 
 Czujnik ruchu 
 Punktowe źródła światła-oświetlenie wewnątrz 

wiaty 
 Oświetlenie panelu frontowego wiaty 
 Ładowarka idukcyjna 
 Ładowarka USB 
 Sensor Smogu 
 Głośnik 



 Zdalne zarządzanie 
 Branding (reklama) 
 HotSpot WiFi 
 Kamera szerokokątna + rejestrator  
 Stojaki rowerowe 
 Zestaw naprawczy dla rowerów 

Normy, regulacje i certyfikaty 
Produkt zgodny jest z następującymi  regulacjami międzynarodowymi: 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (o kompatybilności 
elektromagnetycznej) 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym) 
Wykaz norm i certyfikatów komponentów ławki. 
- Stal: wyprodukowana w zakładzie z wdrożonym systemem ISO 9001:2008 - Szkło: PN : EN 
12510 
- Elektronika: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE 
- Baterie: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE nt baterii 
i akumulatorów; 
- Panele PV: PN-EN 60904 :2008 Elementy fotowoltaiczne 
- Światło LED: PN-EN 62031:2010, Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych – 
Wymagania bezpieczeństwa 
Poliwęglan: Tworzywa sztuczne - PN-EN ISO 11963:2013-05 

 Ogólne warunki wykonania i odbioru 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu pobliskich obiektów, niepowodujący 
narażenia na uszkodzenia istniejących obiektów oraz drzew i krzewów znajdujących się 
w pobliżu terenu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności, w zakresie: 

4.1. organizacji dostawy i wykonania robót budowlanych, 

4.2. zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

4.3. ochrony środowiska, 

4.4. warunków bezpieczeństwa pracy. 

 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 71). 

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 

Wszystkie urządzenia i materiały, które zostaną zastosowane w trakcie prowadzenia robót 
będą posiadać ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami 
i przepisami.  



Zastosowane urządzenia nie będą wpływać negatywnie na środowisko, ale wręcz 
przeciwnie stanowiąc całość instalacji będą powodować znaczącą redukcję emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery w stosunku do stanu istniejącego. 

Podczas wykonywania realizacji przedsięwzięcia oraz już w trakcie użytkowania gotowych 
instalacji nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących 
środowisko. 

Można stwierdzić, że prowadzone prace budowlane będą powodować znikomy udział lub 
brak czynników negatywnie oddziałujących na środowisko takich jak: emisja spalin, hałas, 
wibracje, wytwarzanie substancji lub odpadów prowadzących do zanieczyszczenia gleby, 
powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Podczas realizacji inwestycji czasowo nastąpić mogą zmiany środowiskowe poprzez 
pogorszenie stanu sanitarnego powietrza oraz stanu klimatu akustycznego na skutek 
eksploatacji maszyn budowlanych i remontowych oraz sprzętu. Jednak zmiany środowiskowe 
powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą znacząco 
i negatywnie oddziaływały na okoliczne środowisko. Mogą wystąpić jedynie niewielkie 
uciążliwości charakterystyczne dla sposobu prowadzenia prac instalacyjnych i budowlanych, 
jednak będą się one ograniczać jedynie do terenu prowadzenia tych prac (konkretnego 
budynku) lub jego bezpośredniego sąsiedztwa. Wszystkie wytwarzane odpady na etapie 
budowy i eksploatacji będą magazynowane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. 
Wytwórca odpadów będzie je przekazywał odbiorcom posiadającym stosowne decyzje 
i zezwolenia. Zmiany te będą mieć charakter okresowy, a ich skutki będą odwracalne. 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego: 

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 
1669, 2245, z 2019 r. poz. 51); 

 Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 
685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637, 2348. z 2019 r. poz. 42, 125 z późn. zm.), 

 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266); 
 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 

1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42); 
 Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986, 2215, z 2019 r. poz. 53), 
 Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

2389), 
 Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 

1669); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
1129); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn; 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1935); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1422 z póżn. zm.); 



 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z poźn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 20 grudnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu 
weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu 
ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2016 poz. 2232); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 583 z póź. zm.). 


